SICHERHEITSALARM
GELDSCHUBLADE "41 S"

KOMPAKT, PRAKTISCH UND SICHER

Seit fast 100 Jahren hat Mogler die
Geldladen mit Sicherheitsalarm-
verschluss im Programm. Es handelt
sich um rein mechanische Lade die
mit einer Alarmglocke ausgestattet ist.
Das Prinzip basiert auf dem eines
Schweizer Nummernkontos. Zum
Offnen der Lade muss die richtige
Kombination der 4 Tasten unter dem
Offnungsgriff gedriickt werden. Der
Tastencode kann ganz individuell
eingestellt werden, insgesamt
bestehen 15 Mdéglichkeiten. Bei
unberechtigtem Versuch der Offnung
ertdnt sofort ein durch die mechani-
sche Glocke ausgeldstes Signal und
die Geldlade bleibt verschlossen.

Vorteil: kein Versagen wegen Strom/-
Batterieausfall.

Kennzeichnend fiir dieses Modell:
@ Robuste Ganzstahlkonstruktion

e Komplett herausnehmbarer
Munzgeldeinsatz mit 8 Mulden
(ME 375-8)

@ Optional INKIESS® Unterschale mit
9 Einzelmiinzbehalter (MiNiIKORD)
(Mini 375)

e Banknoteneinsatz mit 6 Schrag-
facher, kann bei Bedarf
auf 12 Facher erweitert werden
(2x BE 187-3)

@ Bequemer Zugriff auf die Banknoten

@ Bewahrte und sichere
Verriegelungsmechanik
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Mogler-Kassen GmbH

Obere Muhle 17

D-74906 Bad Rappenau-Bonfeld
Telefon: +49 (0)70 66 - 99 44 10
Telefax: +49 (0)70 66 - 99 44 11

Internet: www.mogler.de

eMail: vertrieb@maogler.de
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Modellanderungen, Druckfehler und
IrrtGmer vorbehalten.

Weitere Informationen und Bilder zu die-
sem Produkt finden Sie auf unserer Home-
page im Bereich Downloads Datenblatter.

www.mogler.de

Technische Daten:

Aufbau

Die Geldschublade ist eine robuste Ganz-
stahlkonstruktion. Wie alle Mogler-Geld-
laden bietet auch dieses Modell einen
Vollauszug durch kugelgelagerte, trenn-
bare Teleskopschienen. Mittig am
Vorderstiick ist der Offnungsgriff mit den
darunterliegenden Tasten angebracht.

Einbau

Die Geldschublade wird als Aufstell,-
Unter- oder Einbauvariante angeboten.
Je nach dem sind am Geh&useboden
oder an der Geh&useoberseite
Befestigungsldcher vorgesehen.

Unterbauwinkel optional
Aufstell- und Einbauvariante optional
mit Unterbauwinkel erhaltlich.

Belegefach
Unter dem Miinzgeldeinsatz.

Rollenfach
Fir Wechselgeldrollen links und rechts
hinter dem Banknoteneinsatz.

Schloss an der Geldschublade
2-Stellungs-Zylinderschloss mit 2 Schlus-
seln bis zu 150 SchlieRvarianten. Optional
gleichschlieliend oder masterschlissel-
fahig.

Transportkassette

Nach Beendigung der Kassierarbeiten
kann mit der optional erhaltlichen Trans-
portkassette TK 385 (siehe separates
Datenblatt TK) der Geldbestand bequem
transportiert werden.

Alternative Variante
Informationen hierzu finden Sie auf
weiteren Datenblattern zur Baureihe 41 S.

Verschlusssysteme

Optional ohne Sicherheitsalarmverschluss
erhaltlich (41 Z). Siehe sep. Datenblatt
Verschlusssysteme

Farbe
anthrazit, schwarz, cremeweif3, lichtgrau
(alle RAL-Farben auf Anfrage).

Vorderstiick

Optional in Edelstahl gebiirstet oder
ledergenarbt, fir Einbauvariante auch
in Buche erhéltlich

(andere Designs auf Anfrage).

Abmessungen (in mm)

Aufstell
Breite Tiefe Hohe
410 400 110
Unterbau
410 400 108
Einbau
407 396 103

Griffiberstand 25

Gewichte (ohne Miinzen)
Unterbau und Aufstell: 10,5 kg
Einbau 7,5 kg

Munzfillung: 4,5 kg



